


Acotaciones en mm. Sin escala

Prevalecer como una marca registrada líder en 
el mercado de herrajes, así como una marca 
reconocida en el rubro de Estructuras y el 
Servicio de Galvanizado por Inmersión en 
Caliente, trabajando a la par con nuestros 
clientes, proporcionándoles productos y 
servicios que cumplan con todos sus 
requisitos, operando bajo un Sistema de 
Calidad eficaz, mejorando nuestros procesos a 
través de innovación tecnológica y personal 
competente con un auténtico espíritu de 
servicio.

Nuestro actuar se rige por los valores de:

• Lealtad
• Responsabilidad
• Confianza
• Integridad
• Honradez

Mantenernos como empresa líder en el 
mercado de la transformación del acero para 
productos industriales de soporte a servicios 
de telecomunicaciones y energéticos a nivel 
nacional, buscando la internacionalización 
mediante el crecimiento, diversificación y 
calidad de nuestros productos. Continuar con 
el desarrollo profesional y la excelencia de 
sus colaboradores.

Mejorar el grado de competencia 
optimizando los recursos humanos, 
tecnológicos y materiales, ofreciendo 
atención y servicio íntegro.

POLÍTICA DE CALIDADSomos una empresa 100% mexicana con más de 
50 años de experiencia en la fabricación de 
productos y servicios especializados para el sector 
eléctrico, comunicaciones, toda la industria 
metalmecánica de transformación en general así 
como también agrario y pesquero.

Ubicada en 25,000 metros cuadrados entre sus 
diferentes plantas todas ellas ubicadas en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, México; las cuales cuentan 
con excelentes vías de comunicación y transporte 
lo que facilita la logística y distribución para el 
interior y exterior del país.

CONHESA, con el compromiso y calidad que la 
caracteriza es proveedor confiable de Comisión 
Federal de Electricidad.

Por esto y  mucho más CONHESA es su mejor 
opción.

VISIÓN MISIÓN

VALORES
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ABRAZADERA AB

ABAB-01
ABAB-02
ABAB-03

203
254
304

177
228
304

229
305
381

DIÁMETRO D (mm)
MÍNIMO MÁXIMO

MASA APROX.
KG.

7.00
7.80
7.90 ESLABÓN EA

Remate de conductor en estructuras de madera
para líneas de alta tensión.

Cada abrazadera consta de: 8 piezas MI, 4 piezas
MII y eslabón.
Cada eslabón esta formado por: 2 pzas. MIII
y 1 pz. MIV.MI: Solera de acero de 6.40 mm x 101.6 mm.

MII: Redondo de 19.05 mm de diámetro.
Longitud: (AB1) 203 mm (AB2) 254 mm (AB3)
304 mm con cuatro tuercas hexagonales de
19.05 mm c/u.
MIII: Eslabón EA.
MIV: Tornillo de 19.05 mm x 76.2 mm cabeza
hexagonal, 2 tuercas hexagonales de 19.05 mm.

USOS:

MATERIAL:

ACCESORIOS:

ACABADO: Galvanizado por inmersión en caliente.

ABRAZADERA AB DE 4 VÍAS  Bands, Pole, Adjustable

CÓDIGO
CONHESA

1

AB1
AB2
AB3

PRODUCTO
ABRAZADERA

LONGITUD DEL
PERNO (mm)

ABRAZADERA AB DE 4 VÍAS

ESLABÓN EA

ESLABÓN EA

Soldadura

MI

MII

MIII

MIV

Acotaciones en mm. Sin escala

CFE 2A200-60

ABRAZADERA AB
DE 4 VÍAS 

POSTE DE MADERA

NOTA:
Cada abrazadera 
se suministra con 
un eslabón.
El eslabón debe 
colocarse en 
cualquiera de los 
cuatro lados de la 
abrazadera.

EMPAQUE
MÍNIMO

1 pza
1 pza
1 pza

51

425

116

21

16





Fijar Bastidores B, Soportes SPA, y Soportes 
angulares V, en líneas y redes de distribución.

2 tornillos máquina cabeza hexagonal de 
12.70 mm x 76.20 mm ó 12.70 mm x
101.60 mm, 2 tuercas hexagonales y 2
arandelas de presión.

Solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm.

USOS:

MATERIAL:

ACCESORIOS:

ACABADO:

ABRAZADERA BD

Galvanizado por inmersión en caliente.

ABBS-01
ABBS-02
ABBS-03

170
216
235

MASA APROX.
KG.

1.40
1.70
1.85

Fijar Bastidores B, Soportes SPA, Alfileres P y Soportes 
angulares V, en líneas y redes de distribución.

2 tornillos máquina cabeza hexagonal de 
12.70 mm x 76.20 mm ó 12.70 mm x
101.60 mm, 2 tuercas hexagonales y 2
arandelas de presión.

Solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm.

USOS:

MATERIAL:

ACCESORIOS:

ACABADO:

ABRAZADERA BS

CÓDIGO
CONHESA

1BS
2BS
3BS

PRODUCTO
ABRAZADERA

DIMENSIONES
D

ABBD-01
ABBD-02
ABBD-03

170
216
235

MASA APROX.
KG.

1.55
1.80
1.90

CÓDIGO
CONHESA

1BD
2BD
3BD

PRODUCTO
ABRAZADERA

DIMENSIONES
D

Galvanizado por inmersión en caliente.

EMPAQUE
MÍNIMO

20 pzas
20 pzas
20 pzas

CFE 2A100-02

EMPAQUE
MÍNIMO

20 pzas
20 pzas
20 pzas

CFE 2A100-04

Pole Bands for one secondary racks

Pole Bands for two secondary racks

ABRAZADERA BD 
ABRAZADERA BS 

PRODUCTOS RELACIONADOS:
SOPORTE SPA - SOPORTE ANGULAR V - TIRANTE T

PRODUCTOS RELACIONADOS:
SOPORTE SPA - SOPORTE ANGULAR V - GRAPA Y BASE RB - TIRANTE T

3
Acotaciones en mm. Sin escala





ABRAZADERA BS

5
Acotaciones en mm. Sin escala

POSTE CON HERRAJES







Acotaciones en mm. Sin escala
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BRAZOS PARA LUMINARIA / SALIDA DE 51 MM

BASTIDORES B

BASTB-01
BASTB-02
BASTB-03
BASTB-04

MASA APROX.
KG.

0.92
1.82
2.76
3.80

EMPAQUE
MÍNIMO

20 pzas
10 pzas
10 pzas
10 pzas

CÓDIGO
CONHESA

PRODUCTO
BASTIDOR

CFE 2B200-12

BRAZ-01
BRAZ-02
BRAZ-03
BRAZ-04
BRAZ-09
BRAZ-10
BRAZ-11
BRAZ-06
BRAZ-07

1200
1600
1200
1600
1800
2000
2400
1800
2013

MASA APROX.
KG.

3.45
4.45
5.00
5.55
9.30
9.90
12.00
6.52
9.30

EMPAQUE
MÍNIMO

1 pza
1 pza
1 pza
1 pza
1 pza
1 pza
1 pza
1 pza
1 pza

CÓDIGO
CONHESA

32
32
38
38
51
51
51
38
38

DIAMETRO
D

DIMENSIONES
L

Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas.

Perno de acero de 15.88 mm con chaveta de 
acero inoxidable, base y ménsula remachados.

Lámina de acero 2.78 mm (calibre 12) en 
estribo y base.

USOS:

MATERIAL:

ACCESORIOS:

ACABADO: Galvanizado por inmersión en caliente.

Soporte de luminarias para alumbrado público en 
postes de madera o concreto en redes eléctricas 
aéreas.
CUERPO: Tubo cédula 30, (D) de 38.1 mm.
CUERPO CON SALIDA DE 51: Tubo cédula 30, (D) 
de 38.1 mm y tubo cédula 30, diámetro de 50.8 mm.
REFUERZO: Lámina de 3.41 mm.

USOS:

MATERIAL:

ACABADO: Galvanizado por inmersión en caliente.

B1
B2
B3
B4

Secondary, Racks

Luminaire, supports

PRODUCTOS RELACIONADOS:
ABRAZADERAS BS - ABRAZADERAS BD - CARRETE H

PRODUCTOS RELACIONADOS:
ABRAZADERAS BS - ABRAZADERAS BD

BASTIDORES B
BRAZOS PARA

LUMINARIA

NOTA: Su instalación es con
Abrazaderas BS ó BD.
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Soporta aislamiento en estructuras tipo “H”, con 
poste sección I, en líneas de alta tensión.

Perfil “C” de 101.6 mm x 40 mm x 4.76 mm de 
8.04 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 
6.35 mm.

USOS:

MATERIAL:

ACABADO:

CRUCETA ARMADA C1-115

CRUCETA ARMADA
C1-115

Galvanizado por inmersión en caliente.

CRUCETA ARMADA C2-115

CRUARC-01

MASA APROX.
KG.

153.40

EMPAQUE
MÍNIMO

1 pza

CÓDIGO
CONHESA

PRODUCTO
CRUCETA

CFE 2C900-62

C1-115

Soporta aislamiento en estructuras tipo “H”, con 
poste sección I, en líneas de alta tensión.

Perfil “C” de 152.4 mm x 49 mm x 5.10 mm de 
12.20 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 
6.35 mm.

USOS:

MATERIAL:

ACABADO: Galvanizado por inmersión en caliente.

CRUARC-02

MASA APROX.
KG.

227.20

EMPAQUE
MÍNIMO

1 pza

CÓDIGO
CONHESA

PRODUCTO
CRUCETA

CFE 2C900-62

C2-115

Channel iron crossarms

Channel iron crossarms

CRUCETA ARMADA
C2-115

























































Acotaciones en mm. Sin escala

39

CONECTADOR
MÚLTIPLE

CONECTADOR MÚLTIPLE DE BAJA TENSIÓN “PULPO”
USOS:

MATERIAL:

ACABADO:

Tapón de PVC altamente aislante para cubrir
la terminal en reposo.

Cuerpo derivador de aleación de aluminio
sin rebabas ni filos.
Recubrimiento de color azul.

Derivador de terminales eléctricas para líneas de 
baja tensión.
Capacidad máxima: 600 volts / 200 amps.

Cuerpo derivador de aleación de aluminio.
Recubrimiento de PVC altamente aislante.

 

PRODUCTOCÓDIGO
CONHESA

DIMENSIONES
L

MASA APROX.
KG. MÍNIMO

1 pza
1 pza
1 pza
1 pza

EMPAQUE

CPULP-01
CPULP-02
CPULP-03
CPULP-04

ACCESORIOS:

INSTALACIÓN: Se pueden utilizar conductores de aluminio
y de cobre estañada.
Para la sujeción es necesario tornillo de 3/8” 
estándar. 
Abalada para su uso con la norma
NMX-J-519-ANCE-2011. 

Conector múltiple 4 vías
Conector múltiple 6 vías
Conector múltiple 8 vías
Conector múltiple 10 vías

155.58x41.28mm
231.78x41.28mm
307.98x41.28mm
384.18x41.28mm

366 g.
564 g.
764 g.
961 g.

CFE DCCSSUBT
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SOPORTE CS14

USOS:

MATERIAL:

ACABADO:

SOPORTE CS14

Rugoso.
Color Naranja.

Soporte para cables en registros para líneas 
subterráneas.

Alma de acero de varilla corrugada de 9.5 mm.
Polipropileno de alta densidad.

CS 14

CÓDIGO
CONHESA

185.55

DIMENSIONES
L

0.16

MASA APROX.
KG. MÍNIMO

50 pzas

EMPAQUE

SOCS-01

CFE 2S300-88
PRODUCTO
SOPORTE

135

R20.83

8.26

50.55
88.93

14
.4

8 

L

55

19
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FABRICACIÓN
DE TORRES

TORRES

E71A11

E71G11

E71W11

E71X11

TAD30-P

TAD60-P

TAR-30-P

TAS-P

GN

GO

GQ

GP

C5

C6

C7

C3

1 CIRCUITO
115 KV

E71A21

E71G21

E71W21

E71X21

TAD30-2P

TAD60-2P

TAR30-2P

TAS-2P

TASG-2P

GF

GG

GM

GL

CJ

CK

CL

CF

CH

2 CIRCUITOS
115 KV
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TORRES

2B1

2D1

2R1

2S1

2Z1

E92B11CA

E92W11CA

DX

DY

E3

BK

E2

K4

K5

1 CIRCUITO
230 KV

1A41

1W41

KK

KN

4 CIRCUITOS
115 KV

FABRICACIÓN
DE TORRES



Acotaciones en mm. Sin escala

4 CIRCUITOS
230 KV

46

TORRES

2B2

2D2

2M2

2R2

2W2

2Z2

2X22

2X22

2A22

E92A21CA

E92W21CA

EU

FK

DU

ET

FL

ER

KX

KY

KW

K6

K7

2A41

2M4

2NH4

2RZ4

2W41

KH

DN

HK

DO

KJ

2 CIRCUITOS
230 KV

FABRICACIÓN
DE TORRES



Acotaciones en mm. Sin escala

KB

47

TORRES

4BA1

4BB1

4BC1

4BR1

4CB1

4CS1

4CY1/4CR1

4PR1

4PM1

1 CIRCUITO

D1

DK

DL

DM

F5

F3

FB

EO

EM

400 KV

2 CIRCUITOS
400 KV

4A22CD  KS

4BR2  DH

4EA2  G9

4EB2  GA

4EX2  H4

4EXYR2  GC

EA4A22MA K2

EA4B22MA JY

EA4B22MB XX

EA4W22MA K2

EA4W22MB KC

EA4X22MA K1

EA4X22MB KB

FABRICACIÓN
DE TORRES



Acotaciones en mm. Sin escala

48

FABRICACIÓN DE
ESTRUCTURAS

METÁLICAS,
MAYORES Y MENORES

Fabricación, galvanizado de estructuras mayores y menores para subestaciones eléctricas, en 
celosías y tubulares para diferentes capacidades de sistemas de potencia, contamos con equipo y 
tecnología apegándonos a los requerimientos de nuestros clientes, todo bajo la norma JA-100-57.

ESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA TUBULAR ESTRUCTURA MENOR

Fabricamos estructuras metálicas 
para sus proyectos industriales, 
comerciales y de servicios de 
acuerdo a sus planos y presupuesto.

Sabemos que cada cliente tiene 
necesidades por lo que ofrecemos 
soluciones integrales.



S E R V I C I O S  E S P E C I A L I Z A D O S

w w w . c o n h e s a . c o m . m x



Acotaciones en mm. Sin escala

SOLUCIONES 
INTEGRALES

GALVANIZADO

Aplicación en la electricidad, instalaciones y telecomunicaciones.
Y en las industrias:
Petroquímica y química
Automotriz
Alimenticia
Agrícola, ganadera y pesquera
Construcción

PRODUCTOS ESPECIALES FABRICADOS DE ACERO AL CARBÓN

Fabricación de piezas en acero al carbón y acero inoxidable.

Maquila de corte en tubulares, redondos y cuadrados de acero al carbón, acero inoxidable, 
aluminio, cobre y latón..

LÁSER Y PLASMA

50
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